KONCEPCJA FUNKCIONALNO - UZYTKOWA

1. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obiekt: Opracowanie koncepcji funkcjonalno - uzytkowej zagospodarowania budynku
biurowo - handlowego przy ul. 3 Maja 40 w Nowogardzie

Inwestor: Gmina Nowogard - Zarzad Budynkéw Komunalnych w Nowogardzie
72-200 Nowogard
ul. 700 lecia 14

Pracownia

projektowa: MIA architekci

spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia

ul. Niedziatkowskiego 24/46
61-578 Pozna#

-
B

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcji funkcjonalno - uzytkowej budynku biurowo —
handlowego przy ul. 3 Maja 40 w Nowogardzie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja otrzymana od Inwestora

- Przepisy Prawa budowlanego

- Uzgodniony z Inwestorem projekt koncepcyjny

1.3. DANE OGOLNE

Planuje sig przebudowe i remont istniejacego budynku biurowo — handlowego przy ul. 3 Maja 40
w Nowogardzie. Budynek trzy kondygnacyjny nadziemne (parter | pietro, poddasze),
podpiwniczony. Projektuje sie¢ przebudowe i remont pomieszczen z wydzieleniem pomieszczen
biurowych o powierzchni od 16,83m2 do 27,74m2, sale konferencyjne o powierzchni 26,69m2,
40,44m2; toalete damskg, meska i dla 0séb niepetnosprawnych, komunikacje ogélnodostepna. Na
poddaszu projektuje sie pomieszczenia biurowe o powierzchni od 16,47m2 do 26,20m2;
pomieszczenie socjalne, magazyny,; pomieszczenie ksero; toalete damska, meska i dla oséb
niepetnosprawnych, komunikacje ogélnodostepna.

Dodatkowo planuje sie w budynku na stepujace prace:




— wymiane stolarki okiennej i drzwiowej — naleiy dostosowac okna i drzwi do obecnych
przepiséw oraz powiekszy¢ okna, aby zapewni¢ odpowiednie doswietlenie lub uzyskaé
odstepstwo od obowiazujgcych warunkéw technicznych,

— wymiane instalacji elektrycznej

- remont schoddéw do piwnicy

— wymiana instalacji wod. - kan.

— zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie gazowe z pompa ciepta

1.4. DANE POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE

- powierzchnia zabudowy budynku 535,60 m’
- powierzchnia uzytkowa 1202,30 m?
- Kubatura: 5170,00 m?
- powierzchnia uzytkowa | pietra 332,00 m?
- powierzchnia uzytkowa poddasza 191,00 m?

-

1.5. DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE
1.5.1. SYSTEM REALIZACII

Obiekt przeznaczony jest do realizacji przez wyspecjalizowanga firme budowlang. Technologia prac
wg opisow i projektéw konstrukcyjnych.

1.5,2. DANE KONSTRUKCYINO — MATERIALOWE

Sciany wewnetrzne ( uzupetnienia po zabudowywanym otworowaniu) ~ cegta petna o wymiarach

25 x 12 x 6,5 cm, mur o szerokosci min. 25cm, wigzanie flamadzkie, wytrzymatosé na Sciskanie
min. 15MPa. Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna, wodoszczelna, M20; Sciany
zelbetowe — szyb windowy.

Sciany wewnetrzne — Sciany dziatowe - cegta petna o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm, mur o szerokosci
min. 25cm, wigzanie flamadzkie; BLOCZKI SILIKATOWE, gr. 12 i 15cm, izolacyjnosé akustyczna
Ric;crr) >49d8B, Ra1 > 45dB wytrzymatosé na Sciskanie min. 20MPa, wspétczynnik przenikania ciepta

U<1,9 W/mZK. Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna, wodoszczelna, M20.

Kanaty wentylacyjne - Systemowe kanaty wentylacyjne z betonu lekkiego.
Stropy — ielbetowe, monolityczne, gr. min. 24 cm, min, C25/30 .

Schody wewnetrzne — zelbetowe ptytowe, beton min. C25/30 wylewane na budowie.

Balustrady - konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor antracytowy
RAL 7016

Podciagi — zelbetowe, prefabrykowane strunobetonowe.




1.5.3. MATERIALY IZOLACIJI WODNOCHRONNE)

|lzolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych — folia ptynna dwusktadnikowa
Folia PE, grubosé: 0,50mm
1.5.4. MATERIALY IZOLACII TERMICZNE) | AKUSTYCZNE)

Izolacja pozioma stropu (izol. akustyczna)
—STYROPIAN EPS T-30 dB min. gr.5cm

Zastosowac wszedzie w budynku systemowe rury kanalizacyjne niskoszumowe o s$rednicy 110
mm, tréjwarstowa rura z pollpropylenu, srodkowa warstwa z kopolimeru polipropylenu 2
wypctniaczem mineralnym dla zapewnienia dobrej izolacji akustycznej. Wszystkie obejmy do rur
kanalizacyjnych, c.o. c.w. i wodociaggowych wyposazone w obejmy gumowe powodujace
wyciszanie instalacji. -
- Systemowa wentylacja rﬁechaniczna dostarczona przez danego producenta musi
spetniac izalacyjnasé akustyczna Rw (c;cer) > 51dB, izolacja kanatéw wentylacyjnych z
wetny mineralnej wraz z folia aluminiowg min. 5cm, wymagane ttumiki miedzy
wszystkimi lokalami mieszkalnymi, miedzy kanatami wentyl., a wyrzutnia i wentylatorem
oraz membrany akustyczne i klapy zwrotne na kanatach wentylacyjnych.

1.5.5. MATERIALY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

Sciany i sufity — tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kat. Ili, gr. min. 15mm na podfozu
zagruntowanym (zastosowaé profile naroinikowe aluminiowe) wygiadzony gtadzig i szpachla
gipsowa.

tazienki — Sciany wyktadane ptytkami ceramicznymi rektyfikowanymi 30 x 60 cm, kolor biaty.
Pomieszczenie socjalne — sciany wykfadane piytkami ceramicznymi rektyfikowanymi 30 x 60 cm,
kolor biaty.

Malowanie $cian i sufitow:

1. Pomieszczenia mokre — 1x farba podkladowa + 2x farba nawierzchniowa lateksowa
tatwozmywalna, przeznaczona do pomieszczen mokrych kolor — biaty NCS 0500N.

2. Pomieszczenia uztkowe — 1x farba podktadowa + 2x farba nawierzchniowa akrylowa
tatwozmywalna. Najwyisza odpornosé na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN
13300}, pétmatowa, ekologiczna, farba odporna na mycie srodkami dezynfekujacymi . Kolor biaty
NCS 0500N $ciany i sufit . i

3. korytarze ogdlnodostepne i klatka schodowa ~1x farba podktadowa + 2x farba nawierzchniowa
lateksowa fatwozmywalna, przeznaczona do pomieszczen mokrych kolor - biel popielata NCS
1000N Sciany kolor — biaty NCS 0500N sufit.

4. pomieszczenia techniczne, gospodarcze - 1x farba podktadowa + 2x farba nawierzchniowa
lateksowa fatwozmywalna, przeznaczona do pomieszczert mokrych kolor — jasno szary NCS 1500N
sciany, kolor — biaty NCS 0500N sufit,




Posadzki:

- pomieszczenia biurowe PLYTKI GRESOWE/CERAMICZNE - rektyfikowane 30 x 60 cm (+-2mm), gr.
min 9,5 mm, odpornos¢ na $cieranie PEI 4, antyposlizgowos¢ min R10, odpornos¢ chemiczna klasa
min. GLA, wytrzymatosé na zginanie min. 3000 N, odpornos¢ na plamienie min. klasa 4, uktadne na
klej wysokoelastyczny, kolor szary RAL7038, fuga w kolorze plytek, elastyczna, antybakteryjna,
szeroko$¢ fugi max 1 mm.

- komunikacja ogélnodostepna PLYTKI GRESOWE/CERAMICZNE - rektyfikowane 30 x 60 cm (+-
2mm), gr. min 9,5 mm, odporno$¢ na scieranie PEl 4, antyposlizgowos¢ min R11, odpornosé
chemiczna klasa min. GLA, wytrzymatosé na zginanie min. 3000 N, odpornosé na plamienie min.
klasa 4, uktadne na klej wysokoelastyczny, kolor antracytowy RAL7016, fuga w kolorze piytek,
elastyczna, antybakteryjna, szerokos¢ fugi max 1 mm.

- fazienki, aneks kuchenny, magazyn, pom. gospodarcze PLYTKI GRESOWE/CERAMICZNE -
rektyfikowane 30 x 60 cm (+-2mm), gr. min 9,5 mm, odpornos¢ na S$cieranie PEl 4,
antyposlizgowo$é min R11, odpornosé chemiczna klasa min. GLA, wytrzymatos$¢ na zginanie min.
3000 N, odpornosé¢ na plamienie min. klasa 4, uktadne na klej wysokoelastyczny, kolor szary
RAL7038, fuga w kolorze ptytek, elastyczna, antybakteryjna, szerokos¢ fugi max 1 mm.

1.5.6. STOLARKA OKIENNA

Okna z drewna — kiejone wielowarstwowo, kolor jasny dab, mikrorozszczelniane, nawiewniki
higrosterowane akustyczne min. 40 dB, izolacyjnos$é cieplna U< 0,85W/m2k dla catego okna,
izolacyjnosé cieplna szyby potréjnej U<0,6W/m2k, izolacyjnos¢ akustyczna Rw(C;Ctr) > 40dB -
Okna na parterze antywtamaniowe w klasie min. RC 2, Szyba bezpieczna zewnetrzna min. P4A.
Okna musza spetnia¢ stosunek doswietlenia min. 1:8 do powierzchni posadzki.

Parapety okienne wewnetrzne — z konglomeratu kwarcowego{granitowego) o grubosci min. 25mm
w kolorze biatym (bez nakrapianych elementdw), rogi i kanty frezowane 2 —4mm,

Parapety zewnetrzne — z blachy tytan — cynk gr. min. 0,8 mm, malowane proszkowo na kolor
antracytowy RAL 7016.

1.5.7. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi glowne weijsciowe — Drzwi drewniane — drewno klejone warstwowo wzmocnione

zewnetrzne ocieplone, dwuskrzydtowe, antywtamaniowe w klasie min. RC 2, izolacyjnos¢ cieplna
U<1,0W/m2k dla catych drzwi, izolacyjnoéé cieplna szyby potrojnej U<0,6W/m2k, izolacyjnosé
akustyczna Rw(C;Ctr) > 39dB, szyba antywtamaniowa min. P4A; min. 3 zawiasy ukryte, regulowane
w trzech ptaszczyznach. Kolor jasny dab.

Drzwi _do klatek schodowych - Drzwi aluminiowe wzmocnione wewnetrzne ocieplone,
dwuskrzydtowe, antywtamaniowe w klasie min. RC 2, izolacyjnos$¢ cieplna U<1,3W/m2k dla catych
drzwi, izolacyjno$é cieplna szyby potréjnej U<0,65W/m2k izolacyjnos¢ akustyczna Rw(C;Ctr) >




39dB - zgodnos¢ z EN 1SO 140-3, PNEN 14351-1:2006, PN-EN 14351-1+A2:2016-10, przylga cienka,
skrzydto drzwi w kolorze szarym RAL9007, komplet przeciwwtamaniowy - 2 x zamek patentowy C6,
okucia, szyld dtugi, od strony zewnetrznej i wewnetrznej klamka o prostej formie wymiary:
dtugoé¢ pochwytu 123 - 133 mm, dtugo$¢ od drzwi 50 - 55mm ze stali nierdzewnej szczotkowane;j,
wyposazone w gorny samozamykacz z ramieniem; szyba antywlamaniowa min. P4A; min. 3
zawiasy ukryte, regulowane w trzech ptaszczyznach.

Drzwi do pomieszczen biurowych - Drzwi wewnetrzne, gladkic, skrzydta konstrukcji ramiakowej,
rama skrzydta wykonana w technologii drewna klejonego wielowarstwowo, rama wypetniona jest
odpowiednim formatem petnej ptyty MDF pokrytej okleing CPL gr. min. 0,7mm w kolorze biatym
RAL 9003, klasyfikacja pokry¢ - standard plus, skrzydto bezprzylgowe, ramiak zewnetrzny skrzydta
okleinowany w kolorze skrzydta, wszystkie okucia w kolorze stali nierdzewnej, zamek na klucz
zwykty, min. 2x zawiasy ukryte 3d, odcie7nica bezprzylgowa obejmujgca regulowana w kolorze
biatym okleina CPL gr. min. 0,7mm, skrzydta z podcieciem wentylacyinym o sumarycznym

przckroju min. 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

-

Drzwi wewnetrzne przeznaczone do pomieszczet mokrych - Drzwi wewnetrzne przeznaczone do

pomieszczert mokrych, gtadkic, skreydia konstrukcji ramiakowej, rama skrzydta wykonana w
technologii drewna kiejonego wieiowarstwowo, rama wypeiniona jest odpowiednim formatem
petnej ptyty MDF pokrytej okieing CPL gr. min. 0,7mm w kolorze biatym RAL 9003, klasyfikacja
pokry¢ - standard plus, skrzydto bezprzylgowe, ramiak zewnetrzny skrzydta okleinowany w kolorze
skrzydta, wszystkic okucia w kolorzc stali nierdzewnej, zamek tazienkowy, min. 2x zawiasy ukryte
3d, oécieznica bezprzylgowa obejmujaca regulowana w kolorze biatym okleina CPL gr. min.

0,7mm, skrzydfa z podcigciem wentylacyjnym o sumarycznym przekroju min. 0,022 m2 dla
doptywu powietrza.

1.5.8. INSTALCIE

1.5.8.1. Instalacja wentylacyjna

Budynek musi posiada¢ wentylacje grawitacyjna nawiewno-wywiewng oraz mechaniczna o
dziataniu nawiewno-wywiewnym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.5.8.2. Instalacje wodociaggowe

Instalacja zimnej wody uzytkowej

Projektuje sie doprowadzenie ziemnej wody do budynku z zewnetrznej sieci wodociggowej
poprzez istniejace przytacze wodociggowe. Przytacze musi byé  zakoAczone zestawem
wodomierzowym z zaworem antyskazeniowy.

Od zestawu wodomierzowego zaprojektowano instalacje wodociggowa doprowadzajaca wode do
wszystkich punktéw czerpalnych w budynku, a takze do pieca gazowego.

Instalacje nalezy zaprojektowac z rur:

¢ stalowych nierdzewnych o potaczeniach zaciskanych.

e tworzywowych wielowarstwowych.




Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych, wszystkie zmiany kierunku nalezy wykonywac wytacznie
przy uzyciu tacznikéw i odpowiednich ksztattek. Instalacje nalezy mocowac do stropu oraz §cian.
Maksymaine odlegtosci miedzy punktami mocowac dla poziomych rur stalowych powinny wynosic:
-dla DN15-20 1,5m

-dla DN25-32 2,0m

- dla DN40-50 2,5m

- dla DN65-100 3,0m

lub zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie przejscia rurociggu przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
W tulei nie moze by¢ potaczen przewoddw. Do uszczelniania przestrzeni migdzy tulejg ochronna a
rurociggiem nalezy uzywac mas elastycznych, ktére musza by¢ obojetne chemicznie w stosunku do
materiatu rury.

Rury przechodzace przez sciane oddzielania stref ppoi. powinny byé zabezpieczone ppoz. zgodnie
ze sztuka budowlang. Do zabezpieczenia stosowaé rozwigzania systemowe, atestowane.

Przewody tworzywowe prowadzi¢ w bruzdach i warstwie izolacji termicznej posadzki. Do potaczen
rur wielowarstwowych powinny by¢ uizywane tylko oryginalne przyrzady i urzadzenia
zastosowanego producenta systemu. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw wykonywaé przy
uzyciu typowych {gcznikow, lub poprzez giecie rur na zimno.

Uwaga:

Rurociagi wielowarstwowe stosowane w instalacji wodociaggowej musza posiadac Atesty PZH i
dopuszczenia dla wody pitnej. Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy
poprowadzi¢ na Scianach w bruzdach. Przy odejsciach do weztéw sanitarnych zamontowa¢ zawory
odcinajace kulowe, gwintowe Pn=0,6 MPa.

Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie dwufunkcyjny kociot gazowy wraz z pompa ciepta. Ciepta
woda bedzie doprowadzona do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych.

Instalacje cieptej wody uzytkowej projektuje sie z rur wielowarstwowych typu Pe-Xc/Al/Pe.
Przewody tworzywowe prowadzié w bruzdach i warstwie izolacji termicznej posadzki.

Do potaczen rur wielowarstwowych powinny byé uzywane tylko oryginalne przyrzady i urzadzenia
zastosowanego producenta systemu. Zmiany kierunkdéw prowadzenia przewoddw wykonywaé przy
uzyciu typowych tacznikéw, lub poprzez giecie rur na zimno.

Uwaga:

Rurociagi wielowarstwowe stosowane w instalacji wodociggowej muszg posiadac¢ Atesty PZH i
dopuszczenia dla wody pitnej. Odcinki pionowe i podej$cia pod punkty czerpalne naleizy
poprowadzié¢ na $cianach w bruzdach. Przy odejsciach do weztéw sanitarnych zamontowaé zawory
odcinajace kulowe, gwintowe Pn=0,6 MPa. ‘

Izolacje termiczne

Wszystkie rurociagi instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowaé termicznie
elementami z pianki polietylenowej. |zolacje wykonaé zgodnie z PN-85/B-2421. Grubo$é izolacji
zgodnie z Rozporzadzeniem — Warunki Techniczne.




Dezynfekcja i préba szczelnosci

Dezynfekcje przewoddow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ wodg chlorowana - 50 mg Cl2/dm3
wody, przy czasie kontaktu 24h. Pozostatod¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10
mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurociag nalezy ponownie dobrze przeptukaé czysty
wodg3 i wykona¢ analize bakteriologiczng.

Wszystkie instalacje wodne nalezy poddaé probie cisnieniowej. Cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5
krotnosci wielkosci ci$nienia roboczego (nie mniej niz 1,0MPa).Cisnienie to nalezy utrzymaé przez
30 minut. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapié nieszczelnosé.

1.5.8.3. Instalacje kanalizacyjne

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku nalezy wykonaé z ksztattek i rur PVC. Piony
kanalizacyjne nalezy zaopatrzyé w rewizje i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi 0,5-
1,0m nad dach budynku.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane jak sciany, tawy fundamentowe lub
pod tawami, nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Jako tuleje ochronngmozna stosowaé rure o
$rednicy wiekszej, co najmniej o dwie grubosci écianki przewodu. Pozostaty przestrzei miedzy rura
a tulejg nalezy wypetni¢ masg plastyczng nie dziatajaca korozyjnie na rure.

Odbiornikiem sciekdw sanitarnych bedzie zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw, badé wspornikéw. Uchwyty musza by¢é wykonane w taki sposéb by zapewnic
odizolowanie przewoddw od przegréd budowlanych i ograniczaé rozprzestrzenianie sie drgan i
hatasaw zardwno w przewndach jak i przegradach budowlanych.

Miedzy rurociggiem a obejma naleiy zastosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw
powinny mocowac rure pod kielichem.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy na kaidej kondygnacji stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie
state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdéw, a dla przewoddw wykonanych z PVC, co
najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Kaidy element przewodu spustowego nalezy
mocowac niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

e dla rur z PVC $rednicy od 50 do 110mm - 1,0m,

® dla rur z PVC srednicy powyzej 110mm - 1,25m.

W celu kompensacji wydtuzert termicznych rurociggéw wykonanych z PVC nalezy pozostawit w
kielichach rur i ksztattek luz kompensacyjny. Instalacje w pomieszczeniach od pionédw wykonaé
mozliwie w bruzdach $ciennych, badz posadzce.

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej N

Po zakoriczeniu montazu instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé prébe szczelnosci
instalacji. Podejscia i piony nalezy poddac obserwacji przeptywu wody odprowadzanej z grupy
przybordw sanitarnych. Poziomy kanalizacji nalezy napetni¢ wodg powyiej kolana taczacego pion z
poziomem i poddac obserwacji.




1.5.8.4. Instalacja gazowa

Szafke gazowa z kurkiem gtéwnym proponuje sie umiescié¢ na granicy posesji — na $cianie budynku.
Powinna ona byé¢ dostepna z zewnatrz i zamykana metalowymi drzwiczkami z otworami
wentylacyjnymi. Przed wejsciem do budynku nalezy zamontowa¢ ksztattke PE / stal. Przewody
pionowe do szafki i do budynku prowadzi¢ w rurze ochronne;j.

Rura stalowana prowadzona w ziemi — izolacja fabryczna. Rure stalowa bez szwu spawang
zaizolowac dwa razy tasma PVC — prowadzenie po $cianie.

W odlegtosci nie mniej niz 0,5 m przed budynkiem nalezy wykona¢ przejécie PE/stal. Wszystkie
rury stalowe zaizolowa¢ przeciwko korozji.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219, taczonych przez spawanie (zgodnie z PN-EN 10208-1:2000). Przewody gazowe nalezy
montowa¢ jako instalacje ,odkryt3” ze spadkiem minimalnym 0,4 % w kierunku przyboru
gazowego. Kazda rura przed spawaniem powinna by¢ doktadnie oczyszczona z zewnatrz i
wewnatrz.

Rury przechodzace przez sciafie oddzielania stref ppoz. powinny byé zabezpieczone ppoz. zgodnie
ze sztukg budowlang. Do zabezpieczenia stosowad rozwiazania systemowe, atestowane.

Do zmian kierunkow prowadzenia przewoddw nalezy stosowa¢ kolana stalowe do spawania tzw.
»hamburskie” o promieniu giecia R = 1,5 DN. Polaczenia przewoddw o réinych $rednicach
realizowa¢ za pomoca zweiek symetrycznych stalowych do spawania albo tréjnikéw stalowych
kutych redukcyjnych. Armatura odcinajaca: na trasie przewoddw kurki kulowe do gazu PN16.
Nalezy zachowa¢ minimalny odstep nie mniejszy niz 10 cm pomiedzy poziomymi odcinkami
instalacji gazowych a innymi réwnoleglymi przewodami. W stosunku do pionowych odcinkdw
instalacji gazowych przyjmuje sie odlegto$é 10 cm. Przy krzyiowaniu sie przewodéw gazowych z
przewodami innych instalacji, nalezy zachowa¢ $wiatto nie mniejsze niz 2 cm. Instalacja gazowa
musi by¢ lokalizowana powyzej wszystkich przewoddw innych instalacji w danym pomieszczeniu
jezeli gestos¢ gazu jest mniejsza od gestosci powietrza. Natomiast gdy rozprowadzany gaz jest
ciezszy od powietrza, przewody gazowe nalezy lokalizowaé ponizej przewoddw elektrycznych,
telekomunikacyjnych, urzadzen iskrzacych itp. oraz powyiej pozostatych przewoddw innych
instalacji w pomieszczeniu.

Przewody gazowe dla gazu lzejszego od powietrza, jakim jest gaz ziemny E (GZ — 50), nalezy
lokalizowaé powyzej wszystkich przewoddw innych instalacji w danym pomieszczeniu. Odlegtoéé
miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé¢ wykonywanie
prac konserwatorskich.

Przewody instalacji gazowej nie moga byé mocowane do innych przewoddw, stanowié¢ dla nich
wspornikow, jak rdwniez by¢ w inny sposéb obcigzone. Bez wzgledu na rodzaj materiatu, z jakiego
beda wykonane, przewody instalacji gazowej musza byé mocowane do écian lub innych trwatych
elementow wyposazenia budynku za pomoca zamocowan wykonanych z materiatéw niepalnych.
Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowarn wykonanych z tworzyw sztucznych. Odlegtogé
pomiedzy zamocowaniami przewoddw gazowych do $cian zalezg gtéwnie od $rednicy przewodu
gazowego oraz rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonany, ale nie powinny byé mniejsze niz 1,5 m.
Dla dtuzszych, prostych odcinkéw odlegtosé ta moze byé zwiekszona do 3,0 m. W przypadku
zataman, zmian kierunku itp. odlegto$é pomiedzy zamocowaniami nalezy dostosowa¢ do potrzeb




z uwzglednieniem koniecznosci kompensacji wydtuzen.

Nie nalezy prowadzi¢ przewoddw na strychach, pod podtoga, w posadzkach, w stropach przez
kanaty wentylacyjne, dymowe i spalinowe. Przy przejsSciach przez przegrody konstrukcyjne ($ciany,
stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wystajgcych po obu stronach stropu
okoto 2 cm uszczelnionych szczeliwem nie powodujacym korozji rur. Przewody gazowe z rur
stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny byé zabezpieczone przed korozja.

Instalacje gazowg naleizy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuawanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Przed wszystkimi przyborami nalezy zainstalowaé zawory sferyczne atestowane na gaz. Urzadzenia
gazowe nalezy potaczy¢ ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na state.

Zawor odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia naleiy umiesicié w pomieszczeniu, w ktorym jest
zainstalowane urzadzenie gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m
od krécéca przytaczeniowego oraz nie nhizej niz 70 cm od podtogi. Kurek powinien pozwalaé¢ na
szybkie i szczelne odciecie doptywu gazu przy obrocie 90° na prawo oraz posiadaé ogranicznik
uniemozliwiajacy dalszy obrét dzwigni kurka.

Gaz pobierany bedzie na cele socjalno — grzewcze.

Dla zapewnienia wtasciwej, oszczednej i bezawaryjnej pracy, kotty gazowe powinny byé
odpowiednio konserwowane. Po zakonczeniu sezonu grzewczego lub przed jego rozpoczeciem
nalezy zleci¢ przeglad urzadzenia gazowego serwisantowi posiadajagcemu odpowiednie
uprawnienia.

Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczenia, w ktérym planowana jest lokalizacja

kotta. W celu utrzymania wymaganej czystosci powietrza w pomieszczeniu, w ktérym planowana
jest lokalizacja kotta, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej jego wymiany przez wentylacje
naturalng oraz odprowadzenie spalin z urzadzenia gazowego. Przewody i kanaty spalinowe,
odprowadzajgce spaliny od kottow, powinny by¢ dostosowane do warunkéw pracy danego typu
urzadzen.

Kotty z zamknigeta komora spalania to urzadzenia wyposazone w komore spalania odcieta od
atmosfery pomieszczenia, w ktérym sa zamontowane, pobierajace powietrze do spalania z
zewnatrz i odprowadzajgce spaliny na zewnatrz budynku. Kotly tego typu nie potrzebujg
tradycyjnego komina i nawiewu powietrza do spalania, ale wentylacja pomieszczenia, w ktérym sg
zamontowane musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr.,
75 z dnia 15.06.2002r. rozdziat 7 wraz z pdiniejszymi zmianami).

Kominy odprowadzajace spaliny od urzadzen gazowych powinny mieé zapewniong:

e szczelno$é przewodow,

e droznosé,

e odpornosé na destrukcyjne dziatanie skroplin,

e gtadkos¢ powierzchni wewnetrznej,

e prawidfowos¢ ich prowadzenia,

e wymagang grubosc poszczegdinych przegrad.

Przewdd odprowadzajgcy spaliny powinien by¢ szczelny i odporny na korozje. Powinien byé¢
prowadzony ze spadkiem w kierunku kotta. Pomiedzy przerywaczem ciggu a kolanem




wprowadzajacym spaliny do komina powinien by¢ zamontowany pionowy odcinek przewodu o
dtugosci co najmniej 220 mm.

Dla zapewnienia bezpieczeristwa eksploatacji przewodéw kominowych nalezy dba¢ o ich
sprawnosc, poddajac je okresowej kontroli raz w roku. Oczyszczanie przewoddw wentylacyjnych —
1 raz w roku.

Pomieszczenie kottowni, w ktérym bedzie zainstalowany kociot gazowy, musi posiadaé:

e uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej(kanat wentylacji grawitacyjnej 14 x 14 cm i
nawiewnik nadokienny w pomieszczeniu sgsiadujgcym),

e czopuch 125/80 mm (stal kwasoodporna).

Kociot bedzie podigczony do koncentrycznego systemu powietrzno-spalinowego w szachcie
kominowym.

Uwagi koricowe

Catosc instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca
2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, oraz warunkami podanymi
przez dostawce gazu.

Wykonaweca jest zobowiazany dostosowa¢é przewody i kanaty spalinowe, odprowadzajgce spaliny
od kotta, do warunkéw pracy danego typu urzadzenia {(wg wytycznych producenta). Wszystkie
stalowe rurociagi — uziemic.

1.5.8.4. Instalacja c.o.

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto wg PN-B-02403/PN-EN-12831, a temperatury
ogrzewanych pomieszczern wg Warunkdw Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (WT) oraz PN-B-02402/ PN-EN-12831.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe.

W kazdym pomieszczeniu zaprojektowano instalacje c.o. wodna, dwururow3, pompow3a o
parametrach zasilang z kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknieta komorg spalania. Na
powraocie instalacji c.o., przed kottem, zastosowac filtr siatkowy o srednicy przewodu.

lako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe stalowe, z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi, natomiast w tazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe. Grzejniki ptytowe
nalezy podtgczy¢ do instalacji za posrednictwem zaworéw dwururowych katowych. Podejscie do
grzejnika wykonac ze Sciany za grzejnikiem.

Na zaworach termostatycznych grzejnikéw plytowych zamontowaé gtowice termostatyczne z
nastawgq wstepng. Pozwola one na utrzymywanie temperatury pomieszczen na iadanyrﬁ poziomie,
niezaleznie od zmian warunkow atmosferycznych oraz wptywu dodatkowych Zrédet ciepta.
Grzejniki tazienkowe nalezy wyposazyé w zawory termostatyczne katowe z gtowica termostatyczng
na zasilaniu oraz katowe srubunki grzejnikowe z odcieciem na powrocie.

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikéw manualnych przy grzejnikach.
Rozprowadzenia w posadzce nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych taczonych za pomoca
tworzywowych ztaczek zaciskowych.




Wydtuzenia cieplne rurociggow przewiduje sie skompensowaé przy pomocy samokompensacji w
ksztatcie litery " 2" , "L". Przewody poziome powinny byé¢ prowadzone ze spadkiem w celu
umozliwienia odwodnienia instalacji. .

Przewody podtaczeniowe izolowaé zgodnie z WT.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych z uwzglednieniem izolacji cieplnej.

Po zamontowaniu instalacji c.o. nalezy wykonac¢ ptukanie catej instalacji az do catkowitego
usuniecia nieczystosci (minimum 2-krotnie). Po wyptukaniu instalacje c.o0. nalezy poddaé prébie
ci$nieniowej na zimno i goraco w/gWarunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych.

1.5.8.5. Instalacja elektryczna

Zakres opracowania
e wewnetrzne linie zasilgjace,
e tablice licznikowa, r
e . instalacja gniazd wtykowych 230V i zasilanie urzadzen 230/400V,
e instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
¢ instalacje uziemienia, odgromowa i potaczen wyréwnawczych,
e ochrona przeciwprzepieciowa,
* ochrona przeciwpozarowa,
e ochrona przeciwporazeniowa.

Rozprowadzenie energii
e Stosowa( kable typu Y(A)KY o izolacji 0,6/1kV araz przewody typu YDY o izolacji 450/750V.
e Miejsca przej$¢ kabli i przewoddw przez fundamenty, $ciany, stropy i dach zabezpieczyé
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci.
e |nstalacje uktada¢ pod warstwa tynku min. 5mm.
e Zachowa¢ normatywne odlegtosci kabli i przewoddw od innych instalacji.

e Zabrania sie ukfadania przewoddw oraz montazu osprzetu elektroinstalacyjnego w odlegfo-
Sci mniejszej niz 0,6m od krawedzi niecki wanny lub prysznica.

Oswietlenie podstawowe
Natgzenie oSwietlenia w pomieszczeniach dostosowano do wymagar normy PN-EN 12464-1.

Na korytarzach projektuje sie oprawy elektroniczne z fabrycznie wbudowanymi Zrddtami LED,
wyposazonymi w mikrofalowe czujniki ruchu. W pozostatych pomieszczeniach sterowanie
oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg typowych facznikéw, Zrédto LED.

Oswietlenie awaryjne

Na klatkach schodowych i korytarzach zaprojektowano oswietlenie awaryjne. Wszystkie oprawy
awaryjne powinny posiadaé¢ s$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum Naukowo-




Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Awaryjny czas $wiecenia opraw wynosi co najmniej
1h. Oprawy montowac tak, aby nie byly zastoniete przez inne elementy. Natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego mierzone na drodze ewakuacji musi by¢ >1Ix.

Instalacje w pomieszczeniach

Instalacja gniazd wtykowych 230V i zasilanie urzadzen

W mieszkaniach projektuje sie zasilanie kuchenki elektrycznej 400V oraz instalacje gniazd
wtykowych 230V. Urzadzenia podtaczone na state zasili¢ z indywidualnych obwoddéw. W toaletach
i pomieszczeniach gospodarczych stosowac gniazda o stopniu ochrony IP44.

Instalacja oswietlenia
Projektuje sie instalacje oswietlenia z oprawami elektronicznymi z fabrycznie wbudowanymi
Zrédtami LED

Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporaieniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje
wykona¢ w uktadzie sieci typs TN-S. Miejsca rozdziatu sieci z TN-C na TN-S uziemié. Rezystancja
uziemienia R<10Q. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana
przez izolacje fabryczna oraz obudowy urzadzeri. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie
zrealizowana za pomocg samoczynnego wylaczania zasilania, z wykorzystaniem wytacznikéw
nadmiarowo-pradowych oraz wktadek topikowych. Ochrona uzupetniajaca zostanie zrealizowana
za pomoca wytacznikéw rdznicowopradowych o pradzie zadziatania nie wiekszym niz 30mA.

Uwagi koricowe

e wykona¢ badania odbiorcze instalacji,

e dla urzadzer przeciwpozarowych przeprowadzi¢ odpowiednie préoby i badania
potwierdzajace prawidtowos¢ ich zadziatania,

e prace wykona¢ zgodnie z projektem, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z
2002r Nr 75 poz 690 z pdin. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujacymi przepisami i normami,

e stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

® projekt objety ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

1.6. OBStUGA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Dostep dla oséb starszych/niepetnosprawnych na kondygnacje parteru musi byé bezposrednio z
zewnatrz poprzez tereny utwardzone i pochylnie. Dostep na pozostate kondygnacje za pomoca
schodotazu ( uzyska¢ odstepstwo od warunkéw technicznych) lub windy hydraulicznej dla oséb
niepetnosprawnych ( zalecana). Dostep do budynku nie moze by¢ ograniczony zadnymi barierami.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek jest wpisany do Wojewddzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Teren objety inwestycja nie
posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu.




1.8. WYKAZ NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

1.8.1. Projekty budowlane wielobranzowe

1.8.2. Projekty wykonawcze wielobranzowe

1.8.3. Ekspertyza techniczna stanu istniejacego budynku

1.8.4. Inwentaryzacja budynku wielobranzowa

1.8.5. Uzyskanie uzgodnien, opinii, decyzji, odstepstw od warunkdéw technicznych, warunkoéw
przytaczenia do poszczegdinych medidw

1.8.6. Uzyskanie mapy do celéw projektowych

1.8.7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

1.8.8. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robat




4. UWAGI KONCOWE

1

.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania

i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentéw

poszczegalnych materiatdw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Materiaty budowlane oraz elementy

prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym,
certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i przepisow.

Przed wbudowaniem w_obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadaé:
aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem

bezpieczeristwa ,B” lub Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla

urzadzeri poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie
nadanymi__znakami_ zgodnosci (,PN”, LE”, ,0") lub deklaracie zgodnosci z
obowigzujgcymi pgzepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

Integralng cze$cia projektu architektonicznego sa projekty i opracowania branzowe.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych niz przedstawione w projekcie, lecz nie
odbiegaijacych standardem i parametrami technicznymi od projektowanych.

Zgodnie z trescig art.29 ust. 3 ustawy Prawo Zamowier Publicznych, wszystkie materia-
ty okreslone w dokumentacji, a pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg mi-
nimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jakim musza odpowiadaé materiaty.
Wykonawca moze zaproponowa¢ na mocy art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamdwien Pu-
blicznych rozwiagzania réwnowazne, ale musi wykazaé ze spetniajg one wymagania Pro-
jektanta i Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany w projekcie, w tym tez zmiany stosowanych materiatéw i urzgdzen

w projekcie s mozliwe jedynie po wystosowaniu pisesmnego zapytania, wraz

z podaniem przyczyn i rodzajow zmian, tylko i wytacznie do projektanta obiektu.
Projektant obiektu jest jedyng uprawniong osoba do wyrazenia zgody na w/w zmiany
bad? tez do udzielenia odpowiedzi odmownej na wystosowane zapytanie.
Jakiekolwiek zmiany w projekcie moga by¢ dokonywane jedynie i wytacznie za zgodg
projektanta obiektu.

Nie zastosowanie sie do powyzszych zmian powoduje brak zgody projektanta
obiektu na jakiekolwiek zmiany bez podania przyczyny.

Projektant obiektu zastrzega sobie prawo do zmian w projekcie w kazdym
momencie, w tym takie po zakoriczeniu prac projektowych oraz po koncowym
przekazaniu projektu inwestorowi, ze wzgledu na nowe wytyczne i uzgodnienia
dotyczace przeprowadzenia inwestyciji, niezaleznie od projektanta obiektu.

Projekt architektoniczny stanowi przedmiot osobistych praw autorskich mgr: inz. arch.
Arkadiusza Szczerka, chronionych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Prawo autorskie). Projekt archi-
tektoniczny nie moze by¢ zmieniany w zakresie poszczegélnych rozwigzan architekto-
nicznych, zastosowanych materiatéw, form lub kolorystyki, bez uprzedniej zgody jego
autora, zgodnie z zasada nienaruszalnosci tresci | formy utworu oraz zasadg jego rzetel-
nego wykorzystania (art. 16 pkt. 3 Prawa autorskiego). Autor projektu architektonicz-
nego ma prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z projektu (art. 16




pkt. 5 Prawa autorskiego), w szczegdlnosci poprzez sprawowanie nadzoru autorskiego
w trakcie realizacii inwestycji

Przed zamoéwieniem danego materiatu czy wyposazenia nalezy przedstawi¢ do akcep-
tacji projektantowi prébki kolorystyczne i materiatowe z kartg katalogowa danego pro-
duktu oraz z aprobaly techniczng, obowigzkowym certyfikatem zgodnosci i oznaczenie
znakiem bezpieczeristwa ,B” lub Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Techniczne-
go dla urzadzeri poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie
nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”) lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcy-
mi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

Opracowat:

mgr inz. arch. Arkadiusz Szczerek




