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1. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1.1. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane oświadczam, że Projekt Budowlany 

(TECHNICZNY): 

BUDOWA LĄDOWISKA DLA HELIOPTERÓW NA TERENIE SPSR W NOWOGARDZIE 

........................................................................................................................................ 

nazwa, rodzaj zamierzenia budowlanego 

 

dz. nr ew. 6/1 

obręb NOWOGAR-7, gmina Miasto Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie 

jednostka ewidencyjna 320404_4 

........................................................................................................................................ 

adres zamierzenia budowlanego 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant: - Autor Projektu – mgr inż. Adam Marciniak 

 

Projektant: - Architektura – mgr inż. Karol Cudziło 

 

Projektant: – Branża Elektryczna – mgr inż. Marek Miksa 

 

Sprawdzający: – Branża Elektryczna – inż. Jerzy Osiński 

 

Projektant: - Branża telekomunikacyjna – inż. Jerzy Osiński 

 

Projektant: - Branża Drogowa – mgr inż. Łukasz Wandzel 
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1.2. KOPIA UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 
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1.3. DANE OGÓLNE 

 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny branży elektrycznej, teletechnicznej i drogowej 
 
• Adres budowy: dz. nr ew. 6/1, obręb NOWOGARD-7, gmina Miasto Nowogard, powiat goleniowski, 

województwo zachodniopomorskie, jednostka ewidencyjna 320404_4 

• Zamawiający/Inwestor: GMINA NOWOGARD, ul. Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard  

• Wykonawca: Gelco Sp. z o.o., ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa 
 
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje Projekt Branży Elektrycznej, Teletechnicznej i Drogowej. 
Dokumentacja obejmuje opracowanie branżowe, niezbędne do realizacji zamierzonego przez Inwestora celu. 
 
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa z dnia 17.12.2021r.  
• wizja lokalna 
• mapa projektowa  w skali 1:500 
• uzgodnienia międzybranżowe 
• obowiązujące normy i przepisy budowlane 
• Projekt Zagospodarowania Terenu  
• Uzgodniony z Inwestorem i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym Projekt Zagospodarowania Terenu  
• Uzgodniony z Inwestorem Projekt Architektoniczno - Budowlany  
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2. CZĘŚĆ PROJEKTOWA 

2.1. PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 
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DANE SZCZEGÓŁOWE 

1. Instalacja zasilająca i sterująca 

Zasilanie Głównej Rozdzielni Lądowiska, zlokalizowanej w kontenerze technicznym wykonać jako trójfazowe 3 x 
400/230 V, 50 Hz linią kablową YKYżo 5x10mm2 układanej w rurze ochronnej DVK75 z projektowanego w ramach 
odrębnego opracowania ze złącza kontrolno pomiarowego w granicy działki. 
Instalacje prowadzić zgodnie z rysunkiem PZT. Schemat dystrybucji energii elektrycznej lądowiska przestawiono 
w części rysunkowej dokumentacji. 
Na etapie realizacji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do 
kompleksowej realizacji zadania, jeżeli będzie wymagana. 
 
Z rozdzielnicy GRL zasilane będą wszystkie urządzenia zlokalizowane na lądowisku dla śmigłowców tj.  
 

1. Oświetlenie nawigacyjne strefy TLOF i podejścia 
dwanaście opraw zagłębionych (cztery strefy TLOF, osiem opraw podejścia), technologia wykonania LED, 
z osłoną pryzmatów. Zasilanie opraw zgodnie z dokumentacją warsztatową producenta. Montaż opraw 
zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku montażu na fundamentach, nie mogą one wystawać 
ponad powierzchnię gruntu. Oprawy muszą posiadać możliwość sterowania intensywnością świecenia.  
Oprawy muszą spełniać wymagania ICAO.  

 

2. Oświetlenia nawigacyjne strefy FATO i podejścia 
Dwadzieścia opraw naziemnych FATO, technologia wykonania LED. Zasilanie opraw zgodnie z 
dokumentacją warsztatową producenta. Montaż opraw zgodnie z zaleceniami producenta. W 
przypadku montażu na fundamentach, nie mogą one wystawać ponad powierzchnię gruntu. Oprawy 
muszą posiadać możliwość sterowania intensywnością świecenia.  
Oprawy muszą spełniać wymagania ICAO.  
 

3. Wskaźnik Kierunku Wiatru (WKW 1).  
Jeden Wskaźnik Kierunku Wiatru o wysokości do 6m n.p.t., z oświetleniem zewnętrznym rękawa i 
oprawą przeszkodowa niskiej intensywności w technologii LED. Zasilanie 230VAC. 
Konstrukcja kosza wskaźnika metalowa. 
Materiał rękawa o wymiarach 60x240 cm (średnica duża x długość) 
Montaż na prefabrykowanym fundamencie zgodnie z instrukcją producenta.  
Możliwość składania wskaźnika (kładzenie do pozycji poziomej) w celu obsługi technicznej.  
Wskaźnik musi spełniać wymagania ICAO 
 

4. Oświetlenie ogólne lądowiska i dróg dojazdowych do lądowiska 
- osiem lamp projektorowych w technologii LED z osłoną uniemożliwiającą oślepienie pilota w trakcie 
wykonywania operacji startu lub lądowania oraz trzy oprawy drogowe zamontowane na słupach h=4m 
przy drogach dojazdowych do lądowiska. Zasilanie 230VAC. 
Montaż opraw na dedykowanych podstawach/fundamentach, zgodnie z instrukcją producenta.  
Podstawy w obrębię SA nie mogą wystawać ponad powierzchnię gruntu. 
Oprawy musza spełniać wymagania ICAO.  
 
Oświetlenie musi być wyłączane automatycznie podczas załączenia oświetlenia nawigacyjnego.  
 

5. Brama automatyczna 
Silnik bramy automatycznej. Zasilanie 230VAC.  
 

6. Radiokontroler RL 
Radiokontroler z anteną zamontowany w kontenerze technciznym, umożliwiający załączenie 
oświetlenia nawigacyjnego z pokładu śmigłowca przy użyciu radiostacji nadawczej.  
System załączenia poprzez użycie sekwencji nośnej: 
3 impulsy – niska intensywność 
5 impulsów – średnia intensywność 
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7 impulsów – wysoka intensywność 
Przytrzymanie przez 3 sekundy – wyłączenie oprawy identyfikacyjnej lądowiska 
Automatyczne wyłączenie oświetlenia po 15 minutach pracy.  
Zasilanie radiokontrolera 230VAC.  
Radiokontroler musi umożliwiać zmianę częstotliwości bez konieczności demontażu i wysyłki do 
serwisu.  
Antena zamontowana na elewacji kontenera, ponad linią dachu.  
Radiokontroler musi spełniać wymagania ICAO.  
 

7. System monitoringu wizyjnego oraz sterowania i nadzoru 
Instalacje systemu monitoringu CCTV dla lądowiska wykonać za pomocą dedykowanych 
kamer zewnętrznych stałopozycyjnych IP o rozdzielczości min. 4MPX 48VDC PoE kolorowe dzień/noc z 
obiektywem o zmiennej ogniskowej co najmniej  2,8-10mm. 
Kamery należy zlokalizować na słupach WKW i lampy oświetlenia terenu. 
 
 

8. Oprawa identyfikacyjna lądowiska  
Oprawa identyfikacyjna lądowiska w technologii LED, zamontowana na słupie o wysokości h=5m.  
Zasilanie oprawy napięciem 230VAC.  
Oprawa musi posiadać możliwość sterowania intensywnością świecenia oraz zdalnego wyłączania z 
wykorzystaniem radiokontrolera.  
Regulacja intensywności świecenia realizowana poprzez system sterowania lądowiskiem. 
Sposób zasilenia i sterowania zgodnie z dokumentacją warsztatową producenta systemu oświetlenia.  
Oprawa musi spełniać wymagania ICAO.  

 

Sterowanie oświetleniem projektorowym należy zrealizować z pulpitu sterującego, zlokalizowanego na słupku 
przy bramie przesuwnej.  
 
Instalacje elektryczne i sterujące będą prowadzone w ziemi, istniejących szachtach kablowych itp., w rurach 
osłonowych oraz na dachach budynków w perforowanych korytach kablowych, listwach, kanałach naściennych 
lub rurach ochronnych.  
 
Lokalizacja urządzeń oraz przebieg tras kablowych w ziemi zgodnie z rys. nr E-1.  
 
Ostateczna lokalizacja urządzeń sterujących uzależniona od dostarczanego przez Inwestora systemu sterowania.  
 
 

 2. Dodatkowa ochrona od porażeń elektrycznych. 

W obiekcie przyjętym sposobem ochrony przed dotykiem pośrednim będzie samoczynne wyłączenie zasilania w 
układzie TN-S, poprzez zastosowanie w instalacjach odbiorczych wyłączników różnicowo-prądowych o czułości 
30mA oraz wyłączników nadmiarowo-prądowych.  
Elementy metalowe takie jak słupy, obudowa rozdzielni, skrzynka PPOŻ itp. będą połączone z uziemieniem 
roboczym.  
Ochrona przed przepięciami będzie zrealizowana poprzez zainstalowane w rozdzielnicy GRL ochronników SPB 
3+1. 
 

3. Instalacja uziemiająca 

Instalacja uziemiająca będzie zrealizowana poprzez wykonanie uziomu szpilkowego przy urządzeniach 
chronionych, przewidzianych do połączenia z uziemieniem roboczym. Wymagana rezystancja uziomu <10 Ohm. 
Zaleca się  ułożenie bednarki Fe/Zn 30x4 wzdłuż linii zasilającej chronione urządzenie.  
 
Do uziemienia dołączone będą m.in.:  
- szyna PE rozdzielnicy GRL, 
- kontener techniczny 
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- napęd bramy  
- słupy oświetleniowe 
- WKW 
- słup z lampą identyfikacyjną 
 
1.3. Samoczynne wyłączenie zasilania 

Zabezpieczenie wejściowe w rozdzielni GRL przyjęto C16, dla którego IA=160A 

Napięcie zasilania U0=230VAC 

Długość linii kablowej do 80mb 

Impedancja istniejącej instalacji z transformatorem przyjęto na poziomie 0,6Ω 

�� ∗ �� ≤ �� 

�� ∗ �� = 
0.6 + �1,25 ∗ �∗��
��∗���� ∗160=125,09 

154,18≤230 

Warunek został spełniony.  

1.4. Zestawienie podstawowego okablowania w obwodach odbiorczych  

Ostateczny dobór kabli, zgodnie z wybranym przez Wykonawcę systemem oświetlenia nawigacyjnego. 

Wykonawca ma obowiązek dokonać przeliczeń przekrojów i dobrania typów kabli przed przystąpieniem do 

realizacji budowy.  

  Nazwa obwodu Przekrój kabla Typ kabla 

FATO 6mm2 BIT 1000 FR 

FATO 6mm2 BIT 1000 FR 

TLOF 4mm2 BIT 1000 FR 

TLOF 4mm2 BIT 1000 FR 

Podejście 1 4mm2 BIT 1000 FR 

Podejście 2 4mm2 BIT 1000 FR 

Oświetlenie 

projektorowe 
2,5mm2 BiT 1000 FR 

Lampa 

identyfikacyjna 
2,5mm2 BiT 1000 FR 

WKW  2,5mm2 BiT 1000 FR  

Zasilanie GRL 10mm2 YKYżo 

Zasilanie WRL1 2,5 mm2 H07RN-F 

Oświetlenie dróg 2,5 mm2 YKYżo 
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2.2. PROJEKT BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ 
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DANE SZCZEGÓŁOWE 

1. Instalacja sterująca 

Światła nawigacyjne zasilone z rozdzielnicy zasilająco-sterującej lądowiskiem GRL (0,4kV). System oświetlenia 
nawigacyjnego sterowany z radiokontrolera, pulpitu sterowniczego zlokalizowanego w kasecie sterującej KST na 
elewacji kontenera technicznego oraz dyżurki SOR poprzez tablicę dyspozytorską TD.  
Sterownik radiowy o regulowanej na miejscu częstotliwości pracy w zakresie 118-136 MHz, z wejściem anteny 
impedancja 50 Ω złącze. Zapewnia regulacje intensywności poprzez 3, 5 i 7 włączeń radia, każde następne 
polecenie unieważnia poprzednie. Automatyczne wyłącznie po 15 min od ostatniego ustalenia. 
Poszczególne elementy lądowiska, należy stosować od jednego Dostawcy / Producenta, zapewniających wysoką 
niezawodność oraz wysoką wydajność zastosowanych rozwiązań.  
W celu zapewnienia właściwej obsługi tych urządzeń konieczne przeprowadzenie szkolenia dla użytkownika. 
Wymagane zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez pracowników producenta w języku polskim. 
 
Wykaz punktów systemu sterowania: 

1. Pulpit sterujący i monitorujący w SOR 
2. Urządzenia sterujące i nawigacyjne na lądowisku 
3. Rozdzielnia zasilająca i sterująca RON przy lądowisku 

 
Sterowanie oświetleniem projektorowym (z uwzględnieniem blokady załączania systemu oświetlenia 
nawigacyjnego) należy zrealizować z pulpitu sterującego, zlokalizowanego w kasecie sterującej KST na elewacji 
kontenera technicznego. 
 

Instalacja sterująca z SOR będzie wykonana z użyciem systemu bezprzewodowego, radiolinia lub GSM. Typ 
urządzeń i sposób połączeń, zgodnie z dokumentacją warsztatową wybranego przez Wykonawcę systemu 
zasilania i sterowania.  
 
Szkic sytuacyjny oraz schemat blokowy połączeń zgodnie z rys. T-1 i T2.  
  

2. System monitoringu wizyjnego  

Kamery należy zlokalizować na słupie WKW i słupie oświetlenia drogowego. Na potrzeby monitoringu 

przewidziano Rejestrator IP 4CH, obsługujący pojemność dyskową min 1TB, zaprojektowano w proj. szafie CCTV 

19” 6U w pom. dyspozytora SOR obok tablicy dyspozytorskiej TD w budynku SOR. Pojemność dysku należy 

dostosować do wybranego systemu CCTV.  Należy zapewnić możliwość rejestracji obrazu z ostatnich 30 dni w 

trybie nagrywania 24/7, przy założeniu wykorzystania maksymalnej jakości obrazu z prędkością min. 14kl/s 

 
Instalacje systemu monitoringu CCTV dla lądowiska wykonać za pomocą dedykowanych kamer zewnętrznych 
stałopozycyjnych IP 4MPX 48VDC PoE kolorowe dzień/noc z obiektywem o zmiennej ogniskowej co najmniej 
2,8-10mm.  
 
 
Schemat ideowy monitoringu zgodnie z rys. T-2 
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2.3. PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ 
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DANE SZCZEGÓŁOWE 

 

1. Nawierzchnie lądowiska   

 

Strefa TLOF 

 

Strefa przyziemienia i wzlotu (TLOF) – okrąg o średnicy 15,00 m i nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej  

o grubości 8 cm. Spadek jednostronny wynosi  - 0,50% 

Rzędna płyty lądowiska: 118,00m n.p.m. 

 

Lokalizację TLOF oraz spadki wskazano na rys. nr D-1 i D-3.  

 

Strefa FATO 

 

Strefa pola wzlotów (FATO) - okrąg o średnicy 25,00 m, nawierzchnia trawiasta z opaską z  kostki betonowej 

bezfazowej o grubości 6 cm i szerokości 0,3m. W obrębie strefy FATO projektuje się wykonanie nawierzchni 

trawiastej.  

Spadki podłużne i poprzeczne powinny zapewnić właściwe odprowadzenie wód opadowych  

z nawierzchni FATO i wynoszą: 

- spadek od strefy przyziemienia i wzlotu (TLOF) do opaski strefy pola wzlotów (FATO) – max 5% 

- spadek opaski w stronę pobocza – 1 % 

 

Strefę FATO oraz spadki wskazano na rys. nr D-1 i D-3.  

 
Droga do lądowiska dla służb ratunkowych  z noszami 

 

Drogę zaprojektowano o  szer. 2,5 m umożliwiająca bezpieczny transport pacjenta, na noszach, ze śmigłowca do 

karetki pogotowia. Nawierzchnia drogi wykonana z kostki betonowej bezfazowej o grubości 6 cm. 

 

Przebieg drogi wskazano na rys. nr D-1  

Konstrukcję nawierzchni oraz spadki wskazano na rys. D-3    

 

Droga dojazdowa i miejsce oczekiwania dla pojazdów Pogotowia Ratunkowego 

 

Drogę zaprojektowano o  szer. 5,0 m, umożliwiającą podjazd karetki pogotowia na teren lądowiska. 

Zaprojektowano również wyznaczone miejsca oczekiwania dla załogi karetki pogotowia. 

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej o grubości 8 cm.  

 

Przebieg drogi oraz spadki wskazano na rys. nr D-1 i D-3.  

 

Wjazd na teren 

 

Wjazd umożliwiający wjazd pojazdu Pogotowia Ratunkowego na teren lądowiska utwardzony na odcinku od 

bramy do istniejącej drogi gruntowej.  

Wysokościowo zjazd dowiązać do poziomu krawędzi istniejącego wewnętrznego układu drogowego, 

stanowiącego dedykowany dojazd do lądowiska.   

Połączenie projektowanego wjazdu z istniejącym układem drogowym wykonać z wykorzystaniem krawężnika 

wtopionego.   

Lokalizację wjazdu wskazano na rys. nr D-1.  
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Brama wjazdowa i ogrodzenie 

 

Teren lądowiska będzie ogrodzony i zamknięty, oznakowany co najmniej dwoma tablicami informacyjnymi o 

wymiarach 297 x 420 mm zgodnymi ze wzorem określonym na rys. 7 Załącznika do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia DZ.U. Poz. 179. Wjazd na teren lądowiska przez bramę o szerokości 5m zasilaną elektrycznie. 

Bezpośrednio przy projektowanej bramie należy umieścić furtkę o szerokości 1m. 

Ogrodzenie zostanie wykonane z paneli systemowych o wysokości ok. 1,8m. 

 

2. Fundamenty pod świetlny system pomocy nawigacyjnych 

 

Światła strefy przyziemienia i utraty siły nośnej TLOF oraz podejścia 

 

Oprawy montować do fundamentów betonowych. Wymiary fundamentów dopasować do wymiarów opraw 

oświetlenia nawigacyjnego. Fundamenty nie mogą wystawać ponad powierzchnię gruntu. Oprawy nie mogą być 

wyniesione więcej niż 2,5 cm ponad powierzchnię TLOF.  

Oprawy muszą posiadać zabezpieczenie pryzmatów przed uszkodzeniem mechanicznym w postaci nakładki lub 

pierścienia.  

 

Światła krawędziowe strefy końcowego podejścia i startu FATO 

 

Oprawy montować na fundamentach betonowych. Wymiary fundamentów dopasować do wymiarów opraw 

oświetlenia nawigacyjnego. Fundamenty nie mogą wystawać ponad powierzchnię gruntu. Oprawy nie mogą być 

wyniesione więcej niż 25 cm ponad powierzchnię FATO. Światła montowane zgodnie z instrukcją producenta. 

 

 

Oświetlenie ogólne strefy przyziemienia i utraty siły nośnej oraz drogi do lądowiska 

 

Oprawy montować na prefabrykowanych elementach. Fundamenty nie mogą wystawać ponad powierzchnię 

gruntu. Oprawy nie mogą być wyniesione więcej niż 25 cm ponad powierzchnię FATO. Światła montowane 

zgodnie z instrukcją producenta.   

 

3. Oznakowanie terenu lądowiska 

 

Przy wjeździe na lądowisko oraz wokół strefy FATO projektuje się znaki informacyjne: 

„Uwaga! Podczas lądowania i startu śmigłowca ratunkowego wstęp wzbroniony”. 

Wzór znaków zgodny z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego 

 

4. Oznakowanie dzienne lądowiska oraz przeszkód lotniczych 

 

Oznakowanie poziome i rozmieszczenie świetlnych pomocy nawigacyjnych projektuje się zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wymagań dla lądowisk oraz 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.  
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Elementy oznakowania poziomego na płaszczyźnie TLOF: 

• znak krzyża koloru białego, 

• znak litery H koloru czerwonego, 

• linia żółta ciągłą o szerokości 0.5 m, wyznaczająca granicę strefy 

• linie STOP zgodnie z lokalizacją na rys. D-1  o szerokości 0.3 m, koloru żółtego 
 

Granicę FATO należy oznakować poprzez ułożenie kostki betonowej bezfazowej (opaska FATO) i namalowanie 

pasów w kolorze białym.  Zastosować farbę akrylową z elementami odblaskowymi. 

Materiały do wykonania oznakowania powinny być zgodne z PN-EN-1423 i PN-EN-1436. 

 

Zaprojektowano znak tożsamości w formie krzyża o proporcjach 9x9 m. (grubość elementów - 3m.) w kolorze 

białym, umieszczony w centralnym punkcje lądowiska. W środku krzyża należy wykonać znak tożsamości w 

kształcie litery H o wysokości 3.0m. i szerokości 180 cm (szerokość elementów - 40 cm) w kolorze czerwonym.  

Lądowisko należy pozostawić w naturalnym kolorze kostki - szary. Powierzchnia wymalowania krzyża - 45.0 m2 

Powierzchnia wymalowanego znaku H - 2.80 m2.  

Do malowania wszystkich znaków „Lądowiska” należy użyć farby chlorokauczukowej odblaskowej, 

antypoślizgowej. Powierzchnie malowane należy odnawiać raz w roku. 

Oznakowanie zgodnie z rys. nr D-2. 

5. Odwodnienie 

Odwodnienie lądowiska odbywać się będzie powierzchniowo zgodnie z odpowiednimi spadkami na niżej 

położone tereny działki inwestora, gdzie będzie następowało wsiąkanie wód opadowych i roztopowych. Spadki 

dla poszczególnych płaszczyzn wskazano na rysunku nr D-1. Ze względu na fakt, że planowane lądowisko nie jest 

przewidziane do tankowania śmigłowców stąd też nie przewiduje się żadnych wycieków substancji 

ropopochodnych. 

6. Konstrukcja nawierzchni 

 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

Konstrukcja TLOF 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego – grubość 8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubość zmienna 

• podbudowa płyty lądowiska – kruszywo łamane 0-31,5mm gr. 30cm. 

• nasyp budowlany gr. zmienna, zagęszczany mechanicznie warstwami gr. 30-50cm. Kontrolę 
zagęszczenia dokonać przed wykonaniem podbudowy płyty lądowiska. Minimalne parametry 
wykonanego nasypu: Is=0,97, E2=60Mpa, E2/E1≤2.2. Badania wykonać pytą dynamiczną. 

 

Konstrukcja FATO – część trawiasta 

• humus – grubość 10 cm 

• nasyp budowlany gr. zmienna, zagęszczany mechanicznie warstwami gr. 30-50cm. Kontrolę 
zagęszczenia dokonać przed wykonaniem podbudowy płyty lądowiska. Minimalne parametry 
wykonanego nasypu: Is=0,97, E2=60Mpa, E2/E1≤2.2 Badania wykonać pytą dynamiczną. 

 

Konstrukcja FATO - opaska 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego – grubość 6 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

• podbudowa z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie – gr. 10 cm 

• nasyp budowlany gr. zmienna, zagęszczany mechanicznie warstwami gr. 30-50cm. Kontrolę 
zagęszczenia dokonać przed wykonaniem podbudowy płyty lądowiska. Minimalne parametry 
wykonanego nasypu: Is=0,97, E2=60Mpa, E2/E1≤2.2 Badania wykonać pytą dynamiczną. 
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Konstrukcja drogi dla służb ratunkowych z noszami 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego – grubości 8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 10 cm 

• nasyp budowlany gr. zmienna, zagęszczany mechanicznie warstwami gr. 30-50cm. Kontrolę 
zagęszczenia dokonać przed wykonaniem podbudowy płyty lądowiska. Minimalne parametry 
wykonanego nasypu: Is=0,97, E2=60Mpa, E2/E1≤2.2 
 

Konstrukcja drogi dla pojazdów Pogotowia Ratunkowego i wjazdu na teren lądowiska 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej – grubości 8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubość zmienna 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 20 cm 

 

7. Inne roboty. 

• Sytuacyjnie i wysokościowo należy dowiązać się do założonej osnowy geodezyjnej. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy oznaczyć przebieg kabli energetycznych  
i teletechnicznych nieprzeznaczonych do usunięć, w uzgodnieniu ze służbami technicznymi gestorów 
sieci (o ile występują), w bliskim ich sąsiedztwie roboty ziemne prowadzić pod nadzorem Inspektora 
Nadzoru. 

• Wszystkie materiały budowlane użyte do realizacji zamierzenia muszą posiadać świadectwa zgodne z 
artykułem 10 Prawa Budowlanego. 

• Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia terenu wykonywać zgodnie z wytycznymi uzgodnień 
branżowych. 

 
 

8. Technologia robót ziemnych 

Przy wykonaniu robot należy zachować wymagania BHP. Roboty ziemne należy wykonać wg następujących 
norm: 
- PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne, 
- PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogólne, 
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 

9. Lokalizacja i wyposażenie punktu p.poż.  

 

W ramach realizacji projektuje się posadowienie wolnostojącej szafki na sprzęt p.poż. 

Projektuje się szafkę wolnostojącą metalową, zamykaną na rygiel, otwieraną bez konieczności użycia klucza. 

Szafka lakierowana farbą barwy czerwonej. 

Szafkę wyposażyć w następujący sprzęt p.poż.: 

• Agregat proszkowy (25 kg) – 1 szt. 

• Gaśnica proszkowa (4 kg) – 2 szt. 

• Gaśnica śniegowa (5 kg) – 2 szt. 

• Wąż tłoczny w52 o długości 20m – 4 szt. 

• Prądownica – 1 szt. 

• Koc gaśniczy – 2 szt. 
lokalizacja szafki p.poż. zgodnie z rys. D-1   



Gelco Sp. z o.o. 
ul. Modlińska 61 
03-199 Warszawa 
tel.22 185 50 55 
gelco@gelco.pl 
 

36 
 

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Wykaz rysunków: 

Wszystkie branże 

3.1. Rys. nr PZT-1 – LOKALIZACJA INWESTYCJI  

3.2. Rys. nr PZT-2 – MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 1:500 

3.3. Rys. nr PZT-3 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1:500 
3.4. Rys. nr PZT-4 – MAPA USUNIĘĆ 1:500 

 

Branża elektryczna 

3.5. Rys. nr E-1 – Plan sytuacyjny branży elektrycznej 
3.6. Rys. nr E-2 – Schemat blokowy zasilania 

 

Branża telekomunikacyjna 

3.7. Rys. nr T-1 – Plan sytuacyjny branży telekomunikacyjnej 
3.8. Rys. nr T-2 – Schemat ideowy systemu monitoringu 

 

Branża drogowa 

3.9. Rys. nr D-1 - Szkic sytuacyjny branży drogowej 
3.10. Rys. nr D-2 - Oznakowanie 

3.11. Rys. nr D-3 – Przekroje normalne 
 

Pozostałe rysunki 

3.14. Rys. nr 1 – Mapa obiektów wysokościowych w obszarze płaszczyzn ograniczających 

3.15. Rys. nr 2 – Profile po osi podłużnej lądowiska w obszarze A I obszarze E 

3.16. Rys. nr 3 – Profile po osi podłużnej lądowiska w obszarze B 
3.17. Rys. nr 4 – Profile po osi podłużnej lądowiska w obszarze C 

3.18. Rys. nr 5 – Profile po osi podłużnej lądowiska w obszarze D 
3.19. Rys. nr 6 – Profile po osi podłużnej lądowiska w obszarze F 

3.20. Rys. nr 7 – Profile po osi podłużnej lądowiska w obszarze G 
3.21. Rys. nr 8 – Profile po osi podłużnej lądowiska w obszarze H 


